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VERTEX 70 系列高档研究级 
傅立叶变换红外光谱仪技术特点 

 
VERTEX 70 是世界上第一台全数字化的红外

光谱仪，主机内置 HTML 服务器通过网卡与

计算机进行数据通讯。同时 EQUINOXTM专

利技术使光谱仪器“平台化”、“积木化”的理想

变为现实；它第一次为广大 FT-IR 用户提供

了多种选择，即在同一光学平台上实现：  
从常规压片 — 所有的联机试验、 
从实验室分析 — 高级研究、 
从普通应用 — 特殊领域的专门应用。 
 
一． 创新的全数字化设计 

     全新的数字化检测器系统：专利技术 DigiTectTM，将检测元件、信号放大器与 24 位的模／数转换器集成

在一起，直接输出数字信号（模拟信号在传输过程中衰减较大且易受到干扰，而数字信号则可完全避免)，进一

步降低电子噪声。24 位模／数转换器则将系统的弱信号检测能力提高了一个数量级。 

全新的快速付里叶变换系统：BRUKER 独家技术——硬件全集成付里叶变换（具有单独的 CPU、内存

等）独立地进行快速采样及傅里叶变换，不占用任何系统资源。因此（1）运算速度快、实时响应好。干涉仪

每次扫描，均可实时得到一张光谱图；（2）红外主机与计算机间的数据通讯量大大减低，使采用更加灵活方

便的通讯方式（如网络连接）成为可能。 

全新的实时在线监控：主机所有硬件、工作状态、性能指标，测量附件的识别、工作状态、测量参数的设

定。 

二．高灵敏度和信噪比 

采用 24 位 DigiTectTM检测器系统和 ROCKSOLIDTM干涉仪两项专利技术是优异灵敏度的保证。

VERTEX 70 信噪比优于 55,000:1(P/P 值)，几乎高出同类仪器一倍以上。 

 

三．高稳定性 
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     VERTEX 70 采用高抗震、高稳定的 ROCKSOLIDTM 专利干涉仪。该专利干涉仪来源于布鲁克公司独

家产品 — 高分辨（分辨率高达：0.0035 cm-1）、车载型红外光谱仪，具有极好的稳定性和抗干扰性，即

使在翻转的情况下仍能正常工作，并且维护、维修十分容易。   

专利干涉仪 ROCKSOLIDTM有如下几大特点： 

1.动镜、定镜均采用镀金立体角镜,入射/出射光线永远平行，保证了仪器光路永久准直。克服了被动

式调整型干涉仪带来的仪器光路变形、反应慢等缺点； 

2.采用双角镜耦合、扭摆式动镜设计，进一步提高仪器的抗干扰能力； 

3.采用动镜与定镜之间 600角设计，此设计对光源能量的利用率是传统（900角）设计的 1.4 倍； 

4.全镀金镜面提高镜面的反射率，降低能量损失。 

四．超强的仪器扩展能力         

    采用 EQUINOXTM专利技术（等效的出／入射光光路接口），VERTEX 70 共计有 2 个等效的入光口、

5 个等效的出光口。保证了仪器的联机扩展可以随意组合，互相不受影响，达到最佳的联机效果。例如可

在 VERTEX 70 仪器的右面联接 FT-拉曼，左边联接红外振动园二色(PMA50)，前面联接显微镜或近红外

探针以及 Bolometer 检测器等；而且这些联接之间的转换完全由计算机自动控制。 

    测量谱区扩展：30,000－10cm-1，真正覆盖全部红外谱区。 

五．独具特色的网络化设计 

   VERTEX 70 内置网络侍服板与计算机之间通过“网卡”连接，即插即用。红外主机，每台红外主机均具有 IP

地址，可以作为网络工作站实现远程操作、远程控制、远程诊断、资源共享。 

六. 仪器密封、防潮性能好 

采用上压式顶盖、凹槽、真空胶圈及卡口式螺丝密封，得到最好的密封效果（而采用海绵密封，会

因长期使用导致海绵失效，造成密封效果降低,甚至没有密封效果的可能）。 

    光源腔、干涉仪腔、检测器腔互相独立密封，故在更换光源、分束器、检测器时不会破坏整体密封效

果，能有效的保障分束器的干燥环境。 

    电子式湿度指示使仪器的维护强度降到最低。 

七．高采样速率 

    BRUKER 独家采用硬件技术,独立地进行快速采样及傅里叶变换，不占用任何系统资源。因此运算速度

快、实时响应好。干涉仪每次扫描，均可实时得到一张谱图。VERTEX 70 连续扫描的采样速率可达到

105 张谱/秒；步进扫描的时间分辨率可达 5ns。尤其适用于反应动力学研究。 

八．步进扫描技术  
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布鲁克公司 1988 发明的技术，目前已经日臻成熟。VERTEX 70 无须对干涉仪及光路做任何升级或

调整即可实现步进扫描技术，完成 5ns 分辨率的时间分辨测试、多层复合材料的纵深扫描、逐层剖析、

二维相关等研究工作。能否运用此项技术标志着仪器档次的高低。 

九. 智能化程度高 

  1.智能化光学部件：全部光学部件（如：激光器、光源、检测器、分束器

等）均采用智能化预准直模块设计，自动识别、自动准直技术保证用户可

自行更换,且无需进行光路调整； 

2.全程智能化附件：红外应用附件自动识别、自动诊断、测量参数自动设

定； 

3.实时、在线监测、PerformanceGuardTM 专利技术，内置校准用标准

物质，全自动工作，实时、在线监测、诊断光谱仪的每个部分，保证光谱仪的工作状态及各项性能

指标。监测数据及诊断结果实时记录并可给出各种符合要求的报告。 

4.可配备智能化吹扫控制系统。 

 

十. 人性化设计 

1.仪器面板上有电子湿度报警指示灯、主机工作状态灯以及激光的指示

灯，随时让用户了解仪器的工作状态，指示灯的不同颜色可

以使用户及时有效地更换干燥剂，最大限度保护腔内所有元

件的寿命。 

2.打开仪器面板，设计有专门的储物空间，用于摆放各种制

样工具，方便用户管理和使用。 

3. 各种光学器件（如光源、检测器等）均采用燕尾槽、榫

式定位设计，更加安全、牢固，用户可以光源、检测器采用

对针式设计，用户可任意插拔和更换，完全不影响光路的准

直性。 
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十一.升级为真空版 VERTEX 70v——绝对的测量环境 

最新推出的真空版主机 VERTEX 70v，在保持 VERTEX 70 主机的优越性能和强扩展能力基础上，

增加了真空的测量环境，彻底消除外界环境的影响，适用于各种极限条件下的研究，比如：UHV、

SAM、磁光物理、光谱电化学、超低温红外测试等。 

真空的优势： 

 高分辨光谱测量，无残余 CO2及 H2O 的干扰 

 远红外、太赫兹测量，无 CO2及 H2O 的干扰 

 长时间连续测量，无外界环境影响 

 有效提高微弱信号的检测能力 

 极大缩短测量时间，提高工作效率 

 可适应各种苛刻条件，如超低温、超高真空、自组装薄膜、磁光物理等。 

 

 

 

 

常压条件下测试 
有大气的干扰存在 

真空条件下测试 
彻底消除 CO2及 H2O
的干扰; 整个谱区的能量

分布显著提高 


